
2.2

ガスガバナ 製品紹介

GK-GABANA-010Z

当カタログの仕様は、2015年12月現在のものです。

安全に関するご注意
商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「ガバナの取り扱いについて」をよくお読みください。

アイチのガバナは、省エネルギー、熱管理の省力化、ガスの安全供給に各地で活躍しています。

またアイチは製品性能の向上、技術革新のため日夜研究と開発に努めています。

製造面においても“ガスが安心して使用できる“を第一条件として、品質管理の徹底をはかっています。
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■ 仕様
　 一次側圧力P1＝1～50kPa
　 二次側圧力P2＝0.5～30kPa
　 口径=3／8～3B（10～80A）
■ 形式
　 A10N～A50N-1型 普及型
　 A20N～A50N-2型 高性能型
　 A40N～A75N-11型 大容量型A50N-2

C50N-200-1

AH40N-11

A・N型

AH型

C・N型

■ 工業用器具ガバナ

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝30～500kPa
　 二次側圧力P2＝1～30kPa
　 口径=1／2～2B（15～50A）
■ 形式
　 C13N～C50N-200-1型 普及型

■ 工業用器具ガバナ

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝30～300kPa
　 二次側圧力P2＝2～20kPa
　 口径=11／2～3B（40～80A）
■ 形式
　 AH40N～AH75N-11型 高応答性型

■ 工業用器具ガバナ
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ガスガバナ

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝30～300kPa
　 二次側圧力P2＝1～20kPa
　 口径=1B（25A）
■ 形式
　 CH25N-050-1型 高応答性型

CH25N-050-1

A40Z-11

A50N-6D

C25N-6D

■ 工業用器具ガバナ

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝0.5～20kPa
　 二次側圧力P2＝0Pa
　 口径=3／8～3B（10～80A）
■ 形式
　 A10Z～A50Z-1型 普及型
　 A20Z～A50Z-2型 高性能型
　 A40Z～A75Z-11型 大容量型

■ ゼロガバナ

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝1～50kPa
　 二次側圧力P2＝0.5～30kPa
　 口径=2～3B（50～80A）
■ 形式
　 A50N-6D型 高性能型
　 A50N～A75N-51D型 大容量型

■ ダクタイル製
　 器具ガバナ

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝30～1060kPa
　 二次側圧力P2＝1～30kPa
　 口径=3／4～2B（20～50A）
■ 形式
　 C20N～C50N-6D型 普及型

■ ダクタイル製
　 器具ガバナ

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝0.5～20kPa
　 二次側圧力P2＝0Pa
　 口径=2～3B（50～80A）
■ 形式
　 A50Z-6D型 高性能型
　 A50Z～A75Z-51D 大容量型

A50Z-51D

A25R-1

A50Z-2

A20P-2

■ ダクタイル製
　 ゼロガバナ

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝1～30kPa
　 口径=1～2B（25～50A）
■ 形式
　 A25R、A50R-1型 普及型

■ リリーフ弁

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝1～30kPa
　 口径=3／4～3B（20～80A）
■ 形式
　 A20Z～A50Z-2型 普及型
　 A40Z～A75Z-21型 大容量型

■ ゼロガバナ

■ 仕様
　 一次側圧力P1＝1～20kPa
　 二次側圧力P2＝0Pa（PL=P2）
　 口径=1／2～2B（15～50A）
■ 形式
　 A13P～A50P-2型 高性能型

■ 均圧弁

A・Z・D型

A・R型

A・Z型

A・P型

CH型

A・Z型

A・N・D型

C・N・6D型

※詳しくは、各ガバナカタログをご確認ください。

工業炉の熱管理、温度の自動制御に
その他の用途のガバナについては別途お問い合わせください。

●高温用ガバナ
●微調整ハンドル付ガバナ
●硫化物を含む気体対策用ガバナ

●ローディング圧力を加えながら
　圧力調整ができるガバナ
●その他特殊ガバナ
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